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WIRELESS MONITORING 
MEASURING & CONTROL 

CALIBRATION 

OMSCHRIJVING 

Digitale thermometer met een insteekvoeler 

in roestvrijstaal. Een aansluitkabel met 

stekker verbindt de voeler met het 

instrument. De RT-904A wordt veelvuldig 

toegepast in de voedingsmiddelen industrie 

en voor legionella metingen. De 

thermometer wordt geleverd met een 

beschermhoes. 

 
KENMERKEN 

 Uitlezing in °C of °F  

 Min/max functie  

 Hold functie 

 Instelbaar hoog/laag alarm (akoestisch) 

 Lage batterijspanning indicatie 
 

CERTIFICERING 

Deze insteek thermometer kan worden 

voorzien van een kalibratierapport. Wij 

testen de thermometer op 2 temperaturen 

en vermelden de testresultaten in een 

rapport. Het is mogelijk om uw product op 

meerdere temperaturen te laten kalibreren. 

Al onze kalibratierapporten zijn herleidbaar 

naar internationale standaarden. 

 

 
 

  
 

INSTEEK THERMOMETER. MODEL RT-343A 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INSTEEK THERMOMETER, MODEL RT-904A 
Digitale thermometer 

 
SPECIFICATIES 

MEETBEREIK -50°C tot +200°C  

NAUWKEURKIGHEID ± 1°C (-50°C tot +150°C), anders 4°C  

RESOLUTIE 0,1°C over hele bereik  

AFMETINGEN VOELER Diameter 3,5 mm, lengte 165 mm 

SNOERLENGTE 1 meter 

AFMETINGEN DISPLAY 45 (L) x 36 (B) mm 

AFMETINGEN PRODUCT 170 (L) x 70 (B) x 28 (H) mm 

GEWICHT 300 gram 

BATTERIJ 2 x 1,5V AAA 

INCLUSIEF 
Externe voeler, beschermhoes, batterij en 
handleiding  

OPTIES Kalibratiecertificaat 
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